Mésto Krasné Udoli
Projektové zaméry pro obdobi let 2024 - 2028

) Predpokladany Datum ..
c. Nazev projektu Cil projektu Popis P . g . Soucasny stav dokumentace
rozpocet realizace
vytvoreni podminek pro moznou |vystavba vSech inZzenyrskych siti, zpracovana Cast projektové
1 |Rozvojova plocha Z01 - Bv vystavbu rodinnych dom( v dané |pfijezdovych cest, vefejného osvétlenia | 16 000 000 K¢ | 2024-dale |dokumentace, akce
lokalité dalsi infrastruktury pozastavena
Budova ¢p. 1 (byvala radnice) - . P e, (.
) p’ (by ) zajisténi podklad( pro stavebni projektova a financni rozvaha pro . , nevyhovuijici (ruéni zpracovani)
2 |projektova dokumentace na , , L Y , . 1 800 000 K¢ 2025-dale .
) .. prace a Upravy dle zaméru mésta |kompletni rekonstrukci budovy dokumentace stdvajiciho stavu
kompletni rekonstrukci objektu
Budova ¢p. 1 (byvala radnice) - vytvoreni podminek pro vyuzivani |rekonstrukce vSech inzenyrskych siti a o )
" . Lo ey y , prvotnim predpokladem je
3 |Gplnd rekonstrukce k prostor domu organizacim a topeni, vyména oken, nové vnitini a 18 000 000 K¢ | 2025-dale |, .. , ., N
P . wier L v . vewr Uspésné spinéni bodu ¢. 3
viceucelovému vyuziti objektu obcanim vnéjsi omitky, podlahy, stropy
Bud £p. 77 (MU + M3) i lengeni tické nAroénosti vymeéna stdvajicich difevénych oken, provedeno zaméreni oken,
udova ¢p. - nova zlepSeni energetické naroc¢nosti L. . . o y N . ,
4 P P ) g . kterd jsou v nékterych pripadech 630 000 K¢ 2024-2026 |zajisténa zakladni
okna budovy a Uspory na vytapéni . , , " - . , ,
(zejména na zapadni strané) dozila aktualizovana nabidka
Budova ¢p. 77 (MU + MS) - zastie$eni rovné terasy a vybudovani nové stfechy nad terasou s ) ) _ )
. . e . Yy . y stavebni povoleni, projektova
5 [stavebni Gpravy - stfecha nad zabranéni praniku vlihkosti do dofesenim vzduchotechniky k 450 000 K¢ 2024-2026 .
. , . 3 dokumentace, rozpocet
terasou objektu plynovému kotli v budové
Budova ¢p. 77 (MU + MS) - nové zajisténi zlepseni vzhledu a izolovani veskerych vnéjsich stén a jejich zpracované vykazy vymér
6 ; P v( ,) ) . ’p’ . . e y : el 1800 000 K¢ | 2025-2028 P . ykazy vymer,
omitky véetné zatepleni energetické narocnosti budovy nové omitnuti rozpocty
Budova ¢ép. 77 (MU + MS) - iprava [obnova a oprava vyzilého a odstranéni zbytk( stavajiho povrchu a zpracované vykazy vymér,
7 p-77 | )-dp ova @ opra¥a vy ) 2Dy stavalino povient 1000000 K& | 2026-2028 |*Pracovane vykazy vy
dvora a sbérného koutu lokalné chybéjiciho povrchu kompletni poloZeni nové vrstvy (dlazba) rozpocty
Bud ép. 77 (MU + M3) - néta ochrana krytiny a posledni faze odstranéni zbytkl stavajicich barev, ¢ Wik Lo
udova ¢p. - natér v oy . . , y zpracované vykazy vymeér,
8| . p. zajiSténi reprezentativniho osetreni plechové krytiny a nové 400 000 K¢ 2026-2028 P . yKazy vy
stfechy objektu s rozpocty
vzhledu budovy syntetické natéry
. i L vevax , zlepseni podminek pro vyuzivani [posunuti vnitfnich nenosnych pficek pro ) ) )
Objekt zazemi hristé - stavebni . , L, v vy te . - . latné stavebni povoleni,
9 ] objektu zdjmovym organizacim a |lepsi uspofadani prostor, vyména 1500000 K¢ | 2024-2028 P P

upravy

obc¢anlim mésta

dozilych oken, obnova sprch

vykazy vymeér, rozpocty
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. p . ; . . Predpokladany Datum L.
c. Nazev projektu Cil projektu Popis . ) Soucasny stav
rozpocet realizace
. obnova historickych varhan kompletni vycisténi, obrouseni, repase . ) cenova nabidka
10 |Kostel sv. Vavfince - oprava varhan ¥ N Fv) , VY L P 150 000 K¢ 2024-dale . ) )
kostela drfevénych ¢asti, natér specializovaného restauratora
rovedeni vSech opatieni zamezujicich zahajeny prace na zajisténi
Kostel sv. Vavfince - hydroizolace |ochrana objektu pred dalsi vnéjsi i P . , . P . ) . bude upresnéno , .J y p :
11 . Y ) L vniknuti a vzniku nadmérné vlhkosti v 2024-dale |projektové dokumentace a
objektu vnitfni vihkosti z prostredi . do 12/23 .
budové rozpoctu
" L. oL . . provedeni takovych opatfeni, aby se ani .. zahdjeny prace na zajisténi
Kostel sv. Vav¥ince - opatieni proti |zajiSténi ochrany vsech prvkl a ~ . , | bude upresnéno ) . ]
12 e v v, . o I snizena vlhkost nedostavala do vybaveni 2024-déle |projektové dokumentace a
vlhkosti v€etné vnitinich povrchi [mobiliadfe vnitini ¢asti objektu . ., do 12/23 .
interiéru rozpoctu
" _ . sejmuti vrchnich vrstev omitek Y existence prizkumu vnitfnich
Kostel sv. Vav¥ince - sanace oprava veskerych vnitfnich , . . bude upresnéno ) ] } vn
13| ... ) ) i . , odbornym zplsobem, doplnéni 2024-dale |omitek, prace na zajiséni PD a
vnitfnich omitek omitek objektu dle plvodni verze Car o wa e . do 12/23 .
chybéjicich ¢asti a Uprava povrchi rozpoctu
Kostel sv. Vavfince - rekonstrukce R , prizkum stavajiciho rozsahu poskozeni, L zahdjeny prace na zajisténi
Y , zamezeni dalSiho napadeni v x e bude upfesnéno , . ,
14 |dfevénych konstrukci (strop + .. ] zajisSténi proti dalSimu postupu a 2024-dale |projektové dokumentace a
drevénych konstrukci S L v s do 12/23 .
krov) renovace nutnych ¢asti rozpoctu
zajisténi plné funkénosti, , L. zahajeny prace na zajisténi
Kostel sv. Vavfince - rekonstrukce J . P L . . kompletni rekonstrukce a renovace bude upfesnéno 3 _J ¥ p J
15 v bezpecnosti a vizualizace vSech N v s 2024-déle |projektové dokumentace a
oken a dvefi » vsech &asti do 12/23 .
oken a dvefi rozpoctu
vytvoreni volnocasové pési trasy v| , i ., .y , .
Lokalita "Nové paneldky" - oprava y , Y e P ¥ Uprava vrchniho podloZi cesty a Stérkovy . i pfevod parcel cesty do
16 ) . . klidovém prosttedi pfirody pro dosud nefeseno | 2024-dale . N
polni cesty az k hlavni silnici . . kryt majetku mésta
nase obcany
Lokalita "Nové 3Ky oprava znacné vyzilého, az odstranéni asfaltového povrchu, osazeni Wk oo
okalita "Nové panelaky" - oprava . . . , . "o . » . zpracované vykazy vymér,
17 ) N P vy P nebezpecného spojovaciho novych obrubnikd, zhutnéni podlozi a 350 000 K¢ 2024-2028 P . ykazy vy
chodniku za ép. 134 a ép. 136 . . .o C s rozpocty
chodniku u zahrad za domy poloZeni zdmkové dlazby
. i i . . |oprava wyiilych a lokalné R L M-
Lokalita "Nové paneldky" - vyména| | , , 3 odfrézovani stavajiho povrchu a . ) zpracované vykazy vymeér,
18 B P .y y poskozenych mist, novy povrch , . J , P , 1 350 000 K¢ 2024-dale P . yKazy vy
obrusné vrstvy komunikace ) kompletni poloZzeni nového rozpocty
komunikace
Uli¢ka "Nameésti-jih" - nové oprava vyZilého povrchu mistni  |odfrézovani stavajiho povrchu a . ) zpracované vykazy vymeér,
19 ) prava Vyzieho p Jihop 260000KE | 2024-dale |*P ykazy vy

asfaltové povrchy

komunikace

kompletni poloZeni nového

rozpocty
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v . . , . . Predpokladany Datum L.
c. Nazev projektu Cil projektu Popis P . 4 ) Soucasny stav
rozpocet realizace
Ulicka "Garaze" - nahrada stérku za]zména povrchu mistni odfrézovani stavajiho povrchu a . i zpracované vykazy vymeér,
20 , ° ! Savaline Pe 450000 K& | 2024-dale |“Procovanevvkazy vy
asfaltové povrchy komunikace kompletni poloZzeni nového rozpocty
o dukladném vycisténi potrubi jeho
Bezpecnostni prepad z rybnika u  |zjisténi stavajiciho stavu a rozsahu P .. Y ’p ) . .. |zakladni cenova nabidka z
21 . o . i i kamerovy prizkum se zdéznamem a 150 000 K¢ 2024-déle | ) i .
hlavni silnice - monitoring stavu poskozeni potrubi . . A , predpokladanym rozpoctem
nasledné vyhodnoceni poskozeni
Bezpecnostni prepad z rybnika u i L. po vyhodnoceni poskozeni nacenéni cena = po , i
. . ., . |pInohodnotné zprovoznéni . X . , , nabidkové ceny za sanace (za
22 |hlavni silnice - oprava poskozenych| |, i ) jeho rozsahu a nédslednd oprava vyhodnoceni 2024-dale ,
. L, stdvajiciho trubniho vedeni , i o m) + bodové opravy (za ks)
Casti bezvykopovou technologii monitoringu
—_ . . v o L o dikladném vyciSténi potrubi jeho . . o
Destova kanalizace Staré paneldky |zjisténi stavajiciho stavu a rozsahu P .. Y ,p ) Y .. |zakladni cenova nabidka z
23 , . L. 3 i , kamerovy prizkum se zdznamem a 80 000 K¢ 2024-ddle | , , .
— vychod mésta - monitoring stavu |poskozeni potrubi . . ;o , predpokladanym rozpoctem
nasledné vyhodnoceni poskozeni
Destova kanalizace Staré paneldky i L. po vyhodnoceni poskozeni nacenéni cena = po , )
B . plnohodnotné zprovoznéni . X . , , nabidkové ceny za sanace (za
24 |- vychod mésta - oprava L , ) jeho rozsahu a nasledna oprava vyhodnoceni 2024-dale ,
. e . stdvajiciho trubniho vedeni , . o m) + bodové opravy (za ks)
poskozenych casti bezvykopovou technologii monitoringu
Rekonstrukce lesni cest etk sni piist , vyhodnoceni opotfebeni, zpracovani cena = po podrobna prohlidka a
ekonstrukce lesni cesty v majetku |oprava a zpevnéni pristupové , . v w4 , , , .
25| . ¥ J P p, P P cenového navrhu véetné navrhu na vyhodnoceni 2024-déle [rozhodnuti o nutnosti
mésta cesty v lesnim porostu v . o .
feSeni, nasledna oprava cesty monitoringu uskutecnéni projektu

V Krasném Udoli dne: 22. 08. 2023
Schvaleno zastupitelstvem mésta dne: 30. 08. 2023 - usneseni ¢. 2023/05/04

Vyvéseno: 12. 09. 2023

Sejmuto: 02. 10. 2023
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Vypracoval: Ing. Martin Frank




